
ADMINISTRATIEAANWIJZING Nr. 18 

Document waarmee het drijfvermogen, de trimsituatie en de stabiliteit van de 
gedeelde stukken van een schip wordt aangetoond
(Artikel 22a.05, lid 2, in combinatie met artikel 22.02 en artikel 22.03 van bijlage II) 

1. Bij het aantonen van het drijfvermogen, de trim en de stabiliteit van de overeenkomstig artikel 
22a.05, lid 2, onder a), gedeelde onderdelen van een schip moet ervan worden uitgegaan dat beide 
delen voordien geheel of gedeeltelijk zijn gelost of dat de containers die boven het luikhoofd 
uitsteken op geschikte wijze zijn verzekerd tegen verschuiven. 

2. Voor elk van de twee onderdelen moeten in dit verband bij de berekening van de stabiliteit 
overeenkomstig artikel 22.03 (Criteria en rekenmethode voor de stabiliteitsberekening van schepen 
die vastgezette containers vervoeren) de volgende eisen in acht genomen worden:

• de metacentrumhoogte MG mag niet minder bedragen dan 0,50 m, 
• er moet een resterende veiligheidsafstand van 100 mm aanwezig zijn, 
• de in acht te nemen snelheid bedraagt 7 km/u, 
• voor de winddruk moet worden uitgegaan van 0,01 t/m^2. 

3. De hellingshoek (<= 5°) hoeft bij de overeenkomstig artikel 22a.05, lid 2, gedeelde onderdelen 
van het schip niet te worden aangehouden, aangezien deze hoek - afgeleid uit de 
wrijvingscoëfficiënten - voor niet-vastgezette containers was voorgeschreven.
De arm van het moment veroorzaakt door de vrije vloeistofoppervlakken moet volgens de formule 
in artikel 22.02, lid 1, onder e), in acht worden genomen.

(Gewijzigd op grond van 2012/48/EG)
4. Aan de eisen, bedoeld in de punten 2 en 3, wordt ook geacht te zijn voldaan indien voor elk van 
beide onderdelen aan de stabiliteitseisen overeenkomstig het ADN in deel 9.1.0.95.2 is voldaan.

5. Het aantonen van voldoende stabiliteit van de gedeelde onderdelen van het schip kan geschieden 
onder aanname van het feit dat de lading gelijkmatig is verdeeld, aangezien een gelijkmatige 
verdeling van de lading - voor zover dit al niet het geval is - vóór het delen kan worden gerealiseerd 
en anders kan het schip voor het grootste deel zijn gelost.
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