
DIENSTINSTRUCTIE Nr. 6 voor de COMMISSIES VAN 
DESKUNDIGEN 
volgens artikel 1.07 van het ROSR

Aangepast november 2012 RV/G 12(95)

Toepassing van voorschriften van Hoofdstuk 15 
- Plaatselijke indelingen 
- Overgangsbepalingen voor dekzeilen of dergelijke mobiele inrichtingen door dekzeilen of 
gelijksoortige mobiele inrichtingen met betrekking tot de stabiliteit

(art. 15.02, vijfde lid, 15.03, vierde lid, 15.03, vijfde lid) 

1. Plaatselijke indelingen (artikel 15.02, vijfde lid) 
De toepassing van artikel 15.02, vijfde lid, kan ertoe leiden dat plaatselijke waterdichte 
indelingen, zoals dwarsverdeelde dubbelebodemtanks, waarvan de lengte groter is dan de in 
aanmerking te nemen leklengte, niet in de beoordeling van de stabilitiet worden meegenomen. 
Hier kan de dwarsverdeling eventueel niet in aanmerking worden genomen, indien deze niet 
tot boven het schottendek is opgetrokken. Dat zou tot inadequate schotindelingen kunnen 
leiden.

 

Uitleg van het voorschrift:

Indien een waterdicht compartiment als bedoeld in artikel 15.02, vijfde lid, plaatselijke 
waterdichte indelingen zoals dubbelelbodemcompartimenten bevat, waarvan de lengte groter 
is dan de in artikel 15.03, negende lid, bedoelde leklengte, dan kunnen deze in de 
lekberekening worden meegenomen.
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2. Overgangsbepaling voor overdekkingen door dekzeilen of 
gelijksoortige mobiele inrichtingen met betrekking tot de stabiliteit 
(artikel 15.03, vijfde lid)

Overdekkingen door dekzeilen of dergelijke mobiele inrichtingen kunnen tot problemen voor 
de stabiliteit van het schip leiden, aangezien deze – afhankelijk van hun afmetingen – op dat 
moment windgevoelig zijn.

Uitleg van het voorschrift:

Voor passagiersschepen, aan welke vóór 1.1.2006 voor het eerst een certificaat van onderzoek
werd afgegeven of waarvoor artikel 24.06, tweede lid, tweede volzin, in aanmerking wordt
genomen, moet ook na opbouw van een overdekking door dekzeilen of dergelijke mobiele
inrichtingen een nieuwe stabiliteitsrekening volgens artikel 15.04 van de op 31.12.2005 
geldende
versie van dit voorschrift worden gemaakt, voor zover het zijdelingse oppervlak Awz 5% van 
het
gehele in aanmerking te nemen zijdelingse oppervlak Aw overschrijdt.

2. Overgangsbepaling voor overdekkingen door dekzeilen of gelijksoortig mobiele 
inrichtingen met betrekking tot de stabiliteit (artikel 15.03, vierde lid) 

Overdekkingen door dekzeilen of dergelijke mobiele inrichtingen kunnen tot problemen voor 
de stabiliteit van het schip voeren, aangezien deze — afhankelijk van hun afmetingen — op 
dat moment windgevoelig zijn.

Uitleg van het voorschrift:

Voor passagiersschepen, aan welke vóór 1.1.2006 voor het eerst een certificaat van onderzoek 
werd afgegeven of waarvoor artikel 24.06, tweede lid, tweede volzin, in aanmerking wordt 
genomen, moet ook na opbouw van een overdekking door dekzeilen of dergelijke mobiele 
inrichtingen een nieuwe stabiliteitsrekening volgens artikel 15.04 van de op 31.12.2005 
geldende versie van dit voorschrift worden gemaakt, voor zover het zijdelingse oppervlak 
Awz 5% van het gehele in aanmerking te nemen zijdelingse oppervlak Aw, overschrijdt.
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