
Dienstinstructie 14; Inrichtingen voor het verzamelen van 
afgewerkte olie 
 
Dienstinstructie nr. 14 voor de Commissie van Deskundigen  
ingevolge artikel 1.07 ROSR 1995  
  
Inrichtingen voor het verzamelen van afgewerkte olie  
(artikel 8.07)  
 
Bestaande schepen overeenkomstig artikel 24.02, eerste lid, waarvan de vast ingebouwde 
lensinrichtingen en de statische olieseparatoren uit de machineruimten werden verwijderd, 
voldoen niet meer aan artikel 5.07 van het op 31.12.1994 geldende ROSR.  
Ingevolge de overgangsbepalingen moeten deze schepen met een verzamelreservoir voor 
afgewerkte olie als bedoeld in artikel 8.09, tweede lid, worden uitgerust, met uitzondering van 
de in artikel 8.09, derde lid, bedoelde gevallen 
  
ROSR 1976, Artikel 5.07  
Inrichting voor het verzamelen van afgewerkte olie  
De inrichtingen om de vullings van de machinekamer te lenzen moeten zodanig zijn ingericht, 
dat olie of door olie verontreinigd water, dat zich in de vullings zou kunnen bevinden, aan 
boord wordt gehouden. Voor dit doel moet een dynamische olieafscheider zijn aangebracht 
op de aan de drukzijde van de lenspomp aangesloten leiding; is een dergelijke afscheider niet 
aanwezig, dan moet iedere lenskorf door een statische olieafscheider zijn omsloten.  
Deze installaties moeten van een door de bevoegde autoriteit van één der Oeverstaten of 
België goedgekeurd type zijn en passende afmetingen hebben.  
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