
Dienstinstructie 23; Indeling naar gebruiksdoel van 
motoren

Dienstinstructie nr. 23 voor de COMMISSIES VAN DESKUNDIGEN 
volgens artikel 1.07 van het ROSR 

Indeling van het gebruiksdoel van de motor naar de typegoedkeuring en bijzondere 
gebruiksdoelen van de motor (gebruik van de motor) 
(Artikel 8a.03, artikel 8a.11 en bijlage J juncto artikel 8a.07, richtlijn nr. 16) 

Volgens artikel 8a.02, derde lid, moet een motor die aan boord van een vaartuig is 
geïnstalleerd of die in een zich aan boord bevindend werktuig is ingebouwd, voor zover deze 
een bepaald nominaal vermogen overschrijdt en niet onder de desbetreffende voorschriften 
van de EU valt, van een typegoedkeuring zijn voorzien, waarin wordt bepaald dat de motor 
aan de voorschriften van hoofdstuk 8a voldoet. 

De typegoedkeuring dient overeenkomstig artikel 8a.03 te worden aangevraagd en moet door 
de bevoegde autoriteit volgens de in artikel 8a.04 bedoelde procedure worden verleend. 

Volgens artikel 8a.07, kan ook een gelijkwaardige typegoedkeuring overeenkomstig de 
Richtlijn 97/68/EG (1) worden erkend. 

Artikel 8a.11 bepaalt de voorschriften voor het keuren van motoren. 

Aangezien motoren voor verschillende gebruiksdoelen kunnen worden ingezet, die zowel in 
het ROSR, bijlage J, evenals in de Richtlijn 97/68/Eg moeten zijn vermeld en volgens 
aanvullende voorschriften moeten zijn gekeurd, wordt met deze richtlijn beoogd de 
implementatie van de genoemde voorschriften te vereenvoudigen. In de onderstaande tabel 
zijn de relevante voorschriften opgenomen. 

Deze dienstinstructie vermeldt in het eerste deel de indeling van het gebruiksdoel van de 
motor (gebruik van de motor) naar de keuringsvoorschriften en de testcycli volgens de 
typegoedkeuringsprocedure en vermeldt in het tweede deel voorschriften voor bijzondere 
gebruiksdoelen van motoren. 
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(1) Richtlijn 97/68/EG, van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1997 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen 
tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige 
verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele 
machines. (Publicatieblad EG nr. L 059 van 27 februari 1998) onlangs gewijzigd door 
Richtlijn 2004/26/EG van 21 april 2004 (Publicatieblad EG nr. L 146 van 30 april 2004, 
gerectificeerd door publicatieblad EG nr. L 225 van 25 juni 2004) 

Deel 1; Indeling gebruiksdoel
Deel I 

Indeling van het gebruiksdoel van de motor (gebruik van de motor) naar de typegoedkeuring 

De indeling van het gebruiksdoel van de motor (gebruik van de motor) naar de 
keuringsvoorschriften en testcycli volgens de typegoedkeuringsprocedure dient volgens de 
onderstaande tabel te geschieden. 

Deel 2; Motoren met bijzondere gebruiksdoelen

Deel II 

Voorschriften voor motoren met bijzondere gebruiksdoelen 
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(gebruiken van de motor) 

1. Motoren die in het bedrijf aan boord voor meer dan één gebruiksdoel zijn voorzien. 
a. Hulpmotoren die machines aandrijven die zowel het gebruik III als IV van de motor 
overeenkomstig de tabel in deel I van deze richtlijn vereisen, moeten een typegoedkeuring 
voor elke apart gebruik overeenkomstig deze tabel bezitten. 
b. Hoofdvoortstuwingsmotoren die extra machines aandrijven, moeten uitsluitend de voor elk 
soort hoofdaandrijving vereiste typegoedkeuring overeenkomstig de tabel in deel I van deze 
richtlijn bezitten, voor zover het hoofdgebruik van de motor de scheepsaandrijving is. 
Bedraagt het tijdsaandeel van het nevengebruik meer dan 30%, dan moet de motor naast de 
typegoedkeuring van het gebruik voor hoofdaandrijving ook een typegoedkeuring voor het 
nevengebruik bezitten. 

2. Boegschroefaandrijving 
a. Direct of door generator met variabel toerental en variabele belasting aangedreven 
boegschroefaandrijving moeten in het gebruik I of IV van de motor overeenkomstig de tabel 
in deel I van deze richtlijn worden ingedeeld. 
b. Boegschroefaandrijvingen die door een generator met constant toerental worden 
aangedreven, moeten in het gebruik II, III of IV van de motor overeenkomstig de tabel I van 
deze richtlijn worden ingedeeld. 

3. Motoren met verminderd vermogen 
De motoren moeten met het in het certificaat van typegoedkeuring bevestigde nominale 
vermogen dat op de motor met het merkteken overeenkomstig bijlage J, deel I, van het ROSR 
moet staan, zijn geïnstalleerd. Zij moeten echter niet noodzakelijk aggregaten of machines 
van de zelfde vermogensopname aandrijven. Het vermogen kan door motorexterne 
maatregelen tot de voor het gebruik noodzakelijke vermogen worden verminderd. 
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