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Aanhangsel

Figuur 1: Tolerantiegrenzen voor bochtaanwijzers
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Aanhangsel Verklaring omtrent inbouw en functioneren van radarinstallatie
en bochtaanwijzer

Artikel 1

Doel van de voorschriften

Doel van deze voorschriften is te bevorderen dat in het belang van een veilige en
vlotte scheepvaart met behulp van radar op de binnenwateren van de Gemeen-
schap de inbouw van radarinstallaties en bochtaanwijzers technisch en ergono-
misch optimaal verloopt, en dat aansluitend daarop een controle van het functi-
oneren daarvan wordt uitgevoerd. Inland ECDIS apparaten die in de navigatie-
modus kunnen worden gebruikt, worden beschouwd als radarinstallaties als be-
doeld in deze voorschriften.

Artikel 2

Goedkeuring van de apparatuur

Ten behoeve van het varen met behulp van radar op de binnenwateren van de
Gemeenschap mogen uitsluitend installaties worden ingebouwd die overeenkom-
stig de geldende voorschriften van deze richtlijn of de Centrale Commissie voor
de Rijnvaart zijn toegelaten en waarop een goedkeuringsnummer is aangebracht.

Artikel 3

Erkende bedrijven

1. De inbouw of vervanging dan wel reparatie of onderhoud van radarinstallaties
en bochtaanwijzers mag slechts door bedrijven worden uitgevoerd die door de
bevoegde autoriteit op grond van artikel 1 zijn erkend.

2. De bevoegde autoriteit kan een tijdelijke erkenning verlenen. Zij kan deze
intrekken, wanneer niet meer aan de voorwaarden van artikel 1 voldaan
wordt.

3. De bevoegde autoriteit deelt per omgaande aan het comité van artikel 19 mee
welke bedrijven zijn erkend.

Artikel 4

Eisen voor de stroomvoorziening aan boord

Iedere stroomtoevoer voor de radarinstallatie en de bochtaanwijzer moet een
eigen zekering hebben en zoveel mogelijk tegen uitval zijn beveiligd.
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Artikel 5

Inbouw radarantenne

1. De radarantenne dient zo dicht mogelijk boven de lengteas van het schip te
worden geplaatst. In het stralingsbereik van de antenne moeten zich geen
objecten bevinden, die valse echo's of ongewenste schaduwen kunnen ver-
oorzaken; eventueel moet de antenne op het voorschip worden geïnstalleerd.
De opstelling en bevestiging van de radarantenne in de operationele positie
moeten zo stabiel zijn dat de radar met de vereiste nauwkeurigheid kan
werken.

2. Na correctie van de hoekverdraaiing die bij de inbouw is ontstaan mag na het
instellen van het radarbeeld de afwijking tussen de koerslijn en de lengteas
van het schip niet meer dan 1° bedragen.

Artikel 6

Inbouw beeldscherm- en bedieningseenheid

1. De beeldschermeenheid en de bedieningseenheid moeten zo in de stuurhut
worden ingebouwd dat de beoordeling van het radarbeeld en de bediening
van de radarinstallatie moeiteloos mogelijk zijn. De positie van het radarbeeld
ten opzichte van het schip moet met de natuurlijke situatie van de omgeving
overeenstemmen. Houders en verstelbare dragers moeten zo zijn geconstru-
eerd dat zij in elke positie zonder eigen trilling kunnen worden vastgezet.

2. Gedurende het varen met behulp van radar mag kunstlicht geen reflecties in
de richting van de waarnemer veroorzaken.

3. Als de bedieningsorganen niet in de beeldschermeenheid zijn ingebouwd,
moeten zij in een huis worden ondergebracht dat hoogstens 1 m van het
beeldscherm verwijderd mag zijn. Draadloze afstandsbediening is niet toege-
staan.

4. Indien dochtereenheden worden geïnstalleerd, dan gelden hiervoor dezelfde
voorschriften als voor radarinstallaties.

Artikel 7

Inbouw bochtaanwijzer

1. Het sensordeel moet bij voorkeur midscheeps, horizontaal en opgelijnd met
de lengteas van het schip worden ingebouwd. De hiervoor gekozen plaats
moet zoveel mogelijk trillingsvrij en zo min mogelijk aan temperatuurschom-
melingen onderhevig zijn. De indicator moet zo mogelijk boven de beeld-
schermeenheid worden aangebracht.

2. Indien dochtereenheden worden geïnstalleerd dan gelden hiervoor dezelfde
voorschriften als voor bochtaanwijzers.

Artikel 8

Inbouw van de positiesensor

De positiesensor (bv. DGPS-antenne) moet zodanig worden ingebouwd dat een
zo groot mogelijke precisie wordt verzekerd en dat hij zo weinig mogelijk
nadelig wordt beïnvloed door opbouwen en zendapparatuur aan boord.

Artikel 9

Inbouw en controle van het functioneren

Vóór de eerste inbedrijfstelling na de inbouw, bij verlenging of vernieuwing van
het communautair binnenvaartcertificaat (met uitzondering van artikel 2.09, lid 2,
van bijlage II bij deze richtlijn), alsmede na elke verbouwing van het schip die de
operationele toestand van deze installaties zou kunnen beïnvloeden, moet door de
bevoegde autoriteit of door een overeenkomstig artikel 3 erkend bedrijf een
controle op de inbouw en het functioneren worden uitgevoerd. Hierbij gelden
de volgende voorwaarden:

a) de voeding beschikt over een eigen zekering;

b) de bedrijfsspanning ligt binnen de gegeven toleranties (zie artikel 2.01 deel
III);
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c) de bekabeling voldoet aan de voorschriften van bijlage II bij deze richtlijn en
eventueel die van het ADNR;

d) het aantal omwentelingen van de antenne bedraagt minimaal 24/min;

e) in het stralingsbereik van de antenne bevindt zich aan boord geen voor de
radarnavigatie hinderlijk object;

f) de veiligheidsschakelaar van de antenne is bedrijfsklaar;

g) beeldschermeenheden, bochtaanwijzers en bedieningsorganen zijn ergono-
misch verantwoord geplaatst;

h) de koerslijn van de radarinstallaties wijkt maximaal 1° van de lengteas van
het schip af;

i) de nauwkeurigheid bij het weergeven van afstand en azimuth is overeenkom-
stig de eisen (meting aan de hand van bekende doelen);

k) de lineariteit op korte afstand (pushing en pulling) is in orde;

l) de af te beelden minimumafstand is ten hoogste 15 m;

m) het middelpunt van het radarbeeld is zichtbaar en niet groter dan 1 mm in
doorsnede;

n) valse echo's door reflecties en ongewenste afschaduwing vooruit komen niet
voor of beïnvloeden de veilige vaart niet;

o) de golfonderdrukking en de neerslagonderdrukking (STC- en FTC-preset),
alsmede de voorinstellingen zijn in orde;

p) de instelbaarheid van de versterking is in orde;

q) de beeldscherpte en het oplossend vermogen zijn in orde;

r) de draairichting van het schip is in overeenstemming met de indicatie op de
bochtaanwijzer, en de nulstand bij het rechtuit varen is in orde;

s) de radarinstallatie is ongevoelig voor uitzendingen van de boordradio-instal-
latie of storingen uit andere bronnen aan boord;

t) storingen van andere boordapparatuur door de radarinstallatie en/of door de
bochtaanwijzer komen niet voor.

Voorts mag voor inland ECDIS apparatuur:

u) de statische-positieafwijking van de kaart niet meer bedragen dan 2 m;

v) de statische-hoekafwijking van de kaart niet meer bedragen dan 1°.

Artikel 10

Verklaring betreffende inbouw en functioneren

Na een succesvolle keuring overeenkomstig artikel 8 geeft de bevoegde autoriteit
of het erkende bedrijf een verklaring volgens het model in het aanhangsel af.
Deze verklaring moet steeds aan boord worden bewaard.

Bij het niet voldoen aan de keuringseisen wordt een lijst van geconstateerde
gebreken opgemaakt. Een eventueel nog aanwezige verklaring wordt ingetrokken
dan wel door het erkende bedrijf aan de bevoegde autoriteit toegezonden.
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DEEL VI

MODEL VOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN, DE ERKENDE TOESTELLEN EN DE
ERKENDE INBOUWBEDRIJVEN

volgens deel IV en deel V

A. BEVOEGDE AUTORITEITEN

Overeenkomstig artikel 1.04, lid 1, van deel I

B. GOEDGEKEURDE RADARTOESTELLEN

overeenkomstig artikel 1.06, lid 4, van deel I

C. DRAAISNELHEIDSAANWIJZERS DIE ZIJN GOEDGEKEURD

Overeenkomstig artikel 1.06, lid 4, van deel IV
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D. ERKENDE GESPECIALISEERDE BEDRIJVEN VOOR DE INBOUW OF VERVANGING VAN
RADARINSTALLATIES EN BOCHTAANWIJZERS

overeenkomstig artikel 3 van deel V
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