
Binnenvaartwet
BVW, artikel 22; Bemanning en uitrusting

1. Overeenkomstig bindende besluiten van instellingen van de Europese Gemeenschappen dan wel anderszins ter uitvoering van 
verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties worden bij ministeriële regeling regels gesteld voor bij 
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van schepen met betrekking tot de vaartijden en 
bemanningssterkte, de uitrustingsstukken van binnenschepen en de hiermee verband houdende eisen.

Binnenvaartbesluit (BVB)
BVB, artikel 1; Definities

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders is bepaald, verstaan onder:
breedte: de grootste breedte van de scheepsromp in meters, gemeten op de buitenkant van de huidbeplating;
duwboot: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het duwen van schepen en niet bestemd is voor het zelfstandig vervoeren 
van goederen;
sleepboot: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het slepen van schepen en niet is bestemd voor het zelfstandig vervoeren 
van goederen;
sleepduwboot: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het slepen of duwen van schepen en niet is bestemd voor het 
zelfstandig vervoeren van goederen;

BVB, artikel 12; Schepen waarvoor bemanningsregels gelden

1. De categorieën schepen, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet, zijn:
a. schepen met een lengte van ten minste 20 meter;
b. sleepboten, duwboten of sleepduwboten, tenzij:
1º ze blijkens een verklaring van Onze Minister uitsluitend worden gebruikt als pleziervaartuig, en
2º ze overeenkomstig de voorwaarden gesteld op die verklaring worden gebruikt; 



Binnenvaartregeling (BVR)
BVR, artikel 1.1 Begripsbepalingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

duwbak: schip dat is bestemd voor het vervoer van goederen, geschikt om te worden geduwd en dat:

1°. niet is voorzien van eigen mechanische voortstuwingsmiddelen; onderscheidenlijk 

2°. is voorzien van eigen mechanische voortstuwingsmiddelen die slechts voor verplaatsing over kleine afstanden geschikt zijn;

duwstel: hecht samenstel van schepen, waarvan ten minste één is geplaatst voor het schip met motoraandrijving dat dient voor 
het voortbewegen van het samenstel, dan wel voor de beide schepen met motoraandrijving die dienen voor het voortbewegen van
het samenstel. Hieronder wordt ook verstaan een duwstel dat is samengesteld uit een duwend en een geduwd schip waarvan de 
koppelingen een beheerst knikken mogelijk maken; 

gekoppeld samenstel: samenstelling van langszijde van elkaar vastgemaakte schepen, waarvan er geen is geplaatst vóór het 
schip met motoraandrijving dat dient voor het voortbewegen van het samenstel;

hecht samenstel: een duwstel of een gekoppeld samenstel;.

BVR, artikel 5.6 Voorgeschreven bemanning

1. De minimumbemanning van de navolgende categorieën van schepen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 3.15 van het 
Rsp, met dien verstande dat de stuurman in voetnoot 2 de bekwaamheid van schipper bezit bedoeld in artikel 2.9, tweede lid:

a. motorschepen;

b. duwboten;

c. passagiersschepen, niet zijnde stoomschepen, die zonder passagiers aan boord varen;

d. drijvende werktuigen die zelfvarend zijn tijdens transport;

e. bunkerschepen;

f. bilgeboten;



g. pompoverslagboten.

4. De minimumbemanning van hechte samenstellen, schepen voor dagtochten, stoomschepen voor dagtochten, hotelschepen, 
veerboten en sleepschepen wordt onderscheidenlijk vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlagen 5.1 tot en
met 5.6.

5. De minimumbemanning van sleepboten en sleepboten die havendiensten verrichten wordt vastgesteld overeenkomstig de bij
deze regeling behorende bijlage 5.7.

BVR, artikel 5.7 Bemanningsverklaring 

1. Op motorschepen, duwboten, duwstellen en passagiersschepen, indien zij met een minimumbemanning worden geëxploiteerd, 
is artikel 3.14 onderscheidenlijk artikel 3.18 van het Rsp van overeenkomstige toepassing. 

2. Het voldoen of niet voldoen aan de voorschriften bedoeld in het eerste lid wordt door de minister in een verklaring vastgelegd.

3. De verklaring, bedoeld in artikel 3.14, tweede lid van het Rsp wordt met de in het tweede lid bedoelde verklaring gelijkgesteld.



§ 5 Vrijstellingen
BVR, artikel 5.21 Motorschepen en samenstellen

6. Ten aanzien van hechte samenstellen die in exploitatiewijze A2 varen, wordt vrijstelling verleend van de ingevolge artikel 
5.6, vierde lid, voor groep 1 voorgeschreven minimumbemanning, mits voldaan wordt aan de volgende voorschriften: 

a. de minimumbemanning bestaat uit een schipper en een stuurman; 

b. het schip is voorzien van de optische hulpmiddelen om te kunnen voldoen aan artikel 1.09, vierde lid, van het 
Binnenvaartpolitiereglement; 

c. het schip is bij het begin van de vaart vaarklaar en tijdens de vaart worden geen werkzaamheden verricht die betrekking hebben
op het laad- of losklaar maken van het schip; en 

d. het schip voldoet blijkens een verklaring van de minister aan de eisen van de Standaard S2.

BPR, artikel 1.09, lid 4. Een schip mag niet varen indien degene die het sturen verricht niet in staat is 
alle in de stuurhut binnenkomende of van daar uitgaande inlichtingen en aanwijzingen te vernemen en te 
geven. In het bijzonder dient hij naar alle zijden een voldoende vrij direct of indirect uitzicht te hebben en 
in de gelegenheid te zijn geluidsseinen te horen. Indien geen vrij uitzicht mogelijk is kan dit worden 
gecompenseerd door een optisch hulpmiddel, waarmede over een voldoende ruim gezichtsveld een 
helder en onvertekend beeld wordt verkregen, dan wel door een uitkijk. Indien bijzondere 
omstandigheden dit vorderen, dient een uitkijk of luisterpost die hem inlicht aanwezig te zijn.



7. Ten aanzien van hechte samenstellen die in exploitatiewijze A1 varen, wordt vrijstelling verleend van de ingevolge artikel 
5.6, vierde lid, voor groep 2 voorgeschreven minimumbemanning, mits voldaan wordt aan de volgende voorschriften: 

a. de minimumbemanning bestaat uit een schipper en een matroos; 

b. het schip is voorzien van de optische hulpmiddelen om te kunnen voldoen aan artikel 1.09, vierde lid, van het 
Binnenvaartpolitiereglement; 

c. het schip is bij het begin van de vaart vaarklaar en tijdens de vaart worden geen werkzaamheden verricht die betrekking hebben
op het laad- of losklaar maken van het schip; en 

d. het schip voldoet blijkens een verklaring van de minister aan de eisen van de Standaard S2.



8. Ten aanzien van hechte samenstellen die in exploitatiewijze A2 varen, wordt vrijstelling verleend van de ingevolge artikel 
5.6, vierde lid, voor groep 2 voorgeschreven minimumbemanning, mits voldaan wordt aan de volgende voorschriften: 

a. de minimumbemanning bestaat uit een schipper, een stuurman en een lichtmatroos; en 

b. het schip voldoet blijkens een verklaring van de minister aan de eisen van de Standaard S2. 

9. Ten aanzien van hechte samenstellen die in exploitatiewijze A1 varen, wordt vrijstelling verleend van de ingevolge artikel 
5.6, vierde lid, voor groep 3 voorgeschreven minimumbemanning, mits voldaan wordt aan de volgende voorschriften:

a. de minimumbemanning bestaat uit een schipper en een stuurman;

b. de voorschriften, bedoeld in het vierde lid, onder b tot en met e; en

c. het schip voldoet blijkens een verklaring van de minister aan de eisen van de Standaard S2.

De tekst van het BVR, artikel 5.6, vierde lid, b tot en met e luidt als volgt:
b. het schip onderbreekt de vaart gedurende de periode tussen 22.00 uur en 06.00 uur;
c. het schip is bij het begin van de vaart vaarklaar en tijdens de vaart worden geen werkzaamheden 
verricht die betrekking hebben op het laad- of losklaar maken van het schip;
d. het schip is voorzien van de optische hulpmiddelen om te kunnen voldoen aan artikel 1.09, vierde lid, 
van het Binnenvaartpolitiereglement;
e. het schip is uitgerust met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar en voldoet aan de daarop 
betrekking hebbende artikelen in hoofdstuk 7 van het RosR 1995 dan wel bijlage II, artikel 7.13, van 
Richtlijn nr. 2006/87/EG.



10. Ten aanzien van hechte samenstellen die in exploitatiewijze A2 varen, wordt vrijstelling verleend van de ingevolge artikel 
5.6, vierde lid, voor groep 3 voorgeschreven minimumbemanning, mits voldaan wordt aan de volgende voorschriften:

a. de minimumbemanning bestaat uit twee schippers en een matroos; en

b. de voorschriften, bedoeld in het vierde lid, onder e en f.

11. Ten aanzien van hechte samenstellen die in exploitatiewijze A1 varen, wordt vrijstelling verleend van de ingevolge artikel 
5.6, vierde lid, voor groep 4 voorgeschreven minimumbemanning, mits voldaan wordt aan de volgende voorschriften:

a. de minimumbemanning bestaat uit een schipper, een stuurman en een matroos; en

b. de voorschriften, bedoeld in het vierde lid, onder e en f.

12. Ten aanzien van hechte samenstellen die in exploitatiewijze A2 varen, wordt vrijstelling verleend van de ingevolge artikel 
5.6, vierde lid, voor groep 4 voorgeschreven minimumbemanning, mits wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

a. de minimumbemanning bestaat uit twee schippers en twee matrozen; en

b. de voorschriften, bedoeld in het vierde lid, onder e en f.

De tekst van het BVR, artikel 5.6, vierde lid, e en f luidt als volgt:
e. het schip is uitgerust met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar en voldoet aan de daarop 
betrekking hebbende artikelen in hoofdstuk 7 van het RosR 1995 dan wel bijlage II, artikel 7.13, van 
richtlijn 2006/87/EG; en
f. het schip voldoet blijkens een verklaring van de minister aan de eisen van de Standaard S2.



Vrijstellingen samenstellen volgens de BVR, art. 5.21 in tabelvorm

Deze vrijstellingen gelden alleen binnen Nederland.

Groep Expl. wijze Bemanning Voorwaarden

1 Afmeting van het 
samenstel 

L <= 37 m 

B <= 15 m

A1 Geen vrijstelling, zie  tabel in bijlage 5.1:

1 Schipper en 1 matroos ***

--

A2 Art 5.21, lid 6:

1 Schipper en 1 stuurman

Vaarklaar, optische hulpmiddelen en S2

2 Afmeting van het 
samenstel 

37 m < L <= 86 m 

B <= 15 m

A1 Art 5.21, lid 7:

1 Schipper en 1 matroos

Vaarklaar, optische hulpmiddelen en S2

A2 Art 5.21, lid 8:

1 Schipper,  1 stuurman en 
1 lichtmatroos;

S2

3 duwboot + 1 
duwbak 

met L > 86 m 

of afmeting van het 
samenstel 

86 m < 
L <= 116,5 m 

B <= 15 m

A1 Art 5.21, lid 9:

1 Schipper en 1 stuurman 

vierde lid, onder b tm e en S2

A2 Art 5.21, lid 10:

2 Schippers en 1 matroos

vierde lid, onder e en f.



Groep Expl. wijze Bemanning Voorwaarden

4 duwboot + 2 
duwbakken*) 

motorschip + 1 
duwbak*)

A1 Art 5.21, lid 11:

1 Schipper,  1 stuurman en 1 matroos;

vierde lid, onder e en f.

A2 Art 5.21, lid 12:

2 Schippers en 2 matrozen

vierde lid, onder e en f.

De tekst van de BVR, artikel 5,6, vierde lid, b tot en met e luidt als volgt:
b. het schip onderbreekt de vaart gedurende de periode tussen 22.00 uur en 06.00 uur;
c. het schip is bij het begin van de vaart vaarklaar en tijdens de vaart worden geen werkzaamheden verricht die 
betrekking hebben op het laad- of losklaar maken van het schip;
d. het schip is voorzien van de optische hulpmiddelen om te kunnen voldoen aan artikel 1.09, derde lid, van het 
Binnenvaartpolitiereglement;
e. het schip is uitgerust met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar en voldoet aan de daarop 
betrekking hebbende artikelen in hoofdstuk 7 van het RosR 1995 dan wel bijlage II, artikel 7.13, van Richtlijn nr. 
2006/87/EG.

De tekst van de BVR, artikel, e en f luidt als volgt:
e. het schip is uitgerust met een éénmansstuurstelling voor het varen op radar en voldoet aan de daarop betrekking 
hebbende artikelen in hoofdstuk 7 van het RosR 1995 dan wel bijlage II, artikel 7.13, van richtlijn 2006/87/EG; en
f. het schip voldoet blijkens een verklaring van de minister aan de eisen van de Standaard S2.

Artikel 1.09, 3e lid van het BPR luidt:
Op ieder snel schip moet tijdens de vaart het roer worden bediend door een persoon die houder is van het vereiste 
vaarbevoegdheidsbewijs alsmede van het radarpatent. Bij een snel schip moet tijdens het snel varen een tweede 
persoon die eveneens houder is van het vereiste vaarbevoegdheidsbewijs en van het radarpatent zich in de stuurhut 
bevinden.
Dit slaat dus nergens op!



BIJLAGEN HOOFDSTUK 5 van de BVR
Bijlage 5.1: minimumbemanning van hechte samenstellen als bedoeld in artikel 5.6, vierde lid 

Deze tabel geldt volgens de BVR, artikel 5.6, lid 4 alleen binnen Nederland

 Groep

Bemannings-leden

Aantal bemanningsleden bij de exploitatiewijze A1, A2 of B en voor de 
uitrustingsstandaard S1, S2 

A1 A2 B

S1 S2 S1 S2 S1 S2

1 Afmeting van 
het samenstel 

L <= 37 m 

B <= 15 m 

schipper 1  2  2 2

stuurman -  -  - -

volmatroos -  -  - -

matroos ***) 1  -  1 -

lichtmatroos -  -  1 * 2 * ***

machinist of 
matroos-
motordrijver

-  -  - -



 Groep
Bemannings-leden

Aantal bemanningsleden bij de exploitatiewijze A1, A2 of B en voor de 
uitrustingsstandaard S1, S2 

2 Afmeting van 
het samenstel 

37 m < L <= 86 m

B <= 15 m

schipper 1 of 1 1 2  2 2

stuurman - - - -  - -

volmatroos 1 - - -  - -

matroos ***) - 1 1 -  2 1

lichtmatroos - 1 1 1 *  - 1

machinist of 
matroos-
motordrijver

- -  ***** -  - -

3 duwboot + 1 
duwbak 

met L > 86 m 

of afmeting van 
het samenstel 

86 m < 
L <= 116,5 m 

B <= 15 m

schipper 1 of 1 1 2 2 2 of 2 2

stuurman 1 1 1 - - 1 1 ** 1

volmatroos - - - - - - - -

matroos *** 1 - 1 1 - 2 1 1

lichtmatroos - 2 1 1 * 2 * - - 1

machinist of 
matroos-
motordrijver

 ***** - - - - - - -



 Groep
Bemannings-leden

Aantal bemanningsleden bij de exploitatiewijze A1, A2 of B en voor de 
uitrustingsstandaard S1, S2 

4 duwboot + 2 
duwbakken*) 

motorschip + 1 
duwbak*)

 

schipper 1 1 2 2 2 of 2 2 of 2

stuurman 1 1 - - 1 1 ** 1 1 **

volmatroos - - - - - - - -

matroos ***) 1 - 2 1 2 2  1 1

lichtmatroos 1 * 2 * 1 * 2 * - - 1 1

machinist of 
matroos-
motordrijver

- - - - 1 - 1 -

 Groep
Bemannings-leden

Aantal bemanningsleden bij de exploitatiewijze A1, A2 of B en voor de 
uitrustingsstandaard S1, S2 

5 duwboot + 3 of 
4 duwbakken*) 
motorschip + 2 of 
3 duwbakken*) 

 

schipper 1 of 1 1 2 2 2 of 2 2 of 2

stuurman 1 1 1 - - 1 1 ** 1 1 **

volmatroos - - - - - - - - -

matroos ***) 2 2 1 2 1 2 2 1 1

lichtmatroos - 2 1 1 * 2 * 1 * - 2 1

machinist of 
motordrijver 1 1 1 1 1 1 1 1 1



 Groep Bemannings-
leden

Aantal bemanningsleden bij de exploitatiewijze A1, A2 of B en voor de uitrustingsstandaard
S1, S2 

6 duwboot + 
meer dan 

4 duwbakken*) 

 

schipper 1 of 1 1 2 2 2 of 2 2 of 2

stuurman 1 1 1 - - 1 1 ** 1 1 **

volmatroos - - 1 - - - - - -

matroos d) 3 2 1 3 1 3 3 1 1

lichtmatroos - 2 1 1 * 2 * 1 * - 2 * 1

machinist of 
matroos-
motordrijver

1 ***** 1 1 1 1 1 1 1 1

* De lichtmatroos of een van de lichtmatrozen mag worden vervangen door een deksman.

** De stuurman bezit de bekwaamheid van schipper als bedoeld in artikel 2.9, tweede lid.

*** Een van de lichtmatrozen moet ouder zijn dan 18 jaar.

**** De matrozen mogen worden vervangen door lichtmatrozen, die een minimumleeftijd van 17 jaar hebben bereikt, zich ten 
minste in het derde leerjaar bevinden en een jaar vaartijd in de binnenvaart kunnen aantonen.



***** De minimumbemanning:

a) in de groep 2, exploitatiewijze A 1, Standaard S2; en

b) in de groep 3, 5 en 6 exploitatiewijze A1, Standaard S1 

kan voor de ononderbroken duur van ten hoogste drie maanden in een kalenderjaar met een lichtmatroos, die een schippersschool
bezoekt, worden verminderd. Opeenvolgende periodes met een verminderde bemanning worden met een periode van minimaal 
één maand onderbroken. Het bezoek aan de schippersschool wordt aangetoond met een verklaring van de schippersschool die 
zich aan boord bevindt, waarin de tijden van het schoolbezoek zijn aangegeven. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de 
lichtmatroos, bedoeld in noot 4.

*)  In de groepen 4, 5 en 6 van deze tabel wordt als duwbak aangemerkt al datgene wat tijdens transport geduwd wordt.

Bovendien is de volgende gelijkwaardigheid van toepassing: 

1 duwbak = meerdere duwbakken met een totale lengte tot en met 76,50 m en een totale breedte tot en met 15 m 



Bijlage 5.7: Minimumbemanning van sleepboten en sleepboten die havendiensten verrichten 
als bedoeld in artikel 5.6, vijfde lid 

  De minimumbemanning van sleepboten bestaat uit:
 

Groepen naar het vermogen
P van de 
voortstuwingsmotoren in 
kW

Bemanningsleden

Aantal bemanningsleden bij exploitatiewijze

A1 A2 B

P < 500
schipper 1 1 2

matroos 1 * 1 - 

500 >  P <  1250 **
schipper 1 2 2

matroos 1 - 1

1250 >  P < 3750 **

schipper 1 2 2

matroos-motordrijver 1 1 1

matroos 1 1 2

P > 3750 Wordt individueel door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgesteld.

 

* Voor de vaart op de Rijn buiten Nederland bestaat de minimumbemanning uit een schipper en een matroos. De matroos is 
binnenlands niet nodig.

** Indien een schip, ingedeeld in groep 2 dan wel in groep 3, voldoet aan de volgende bepalingen betreffende de bouw en 
de inrichting wordt de minimumbemanning verminderd met één matroos: 

a. alle belangrijke bedieningsapparatuur en signalerings- en controle instrumenten voor de hoofdaandrijfinstallaties, de 



stroomvoorziening en overige voor het bedrijf belangrijke installaties, zijn in het stuurhuis aangebracht; 

b. een schip dat is ingedeeld in groep 2 is voorzien van een sleeplier, dan wel van een sleephaak gecombineerd met een 
kaapstander of een draadberglier; 

c. een schip dat is ingedeeld in groep 3 is voorzien van een sleeplier, dan wel van een sleephaak gecombineerd met een 
draadberglier; 

d. sleeplieren en draadberglieren kunnen zowel vanaf het dek als vanaf de brug worden bediend; 

e. er is een noodbediening waarmee de sleeplier dan wel de sleephaak kan worden gevierd c.q. geslipt, welke ook in geval van 
stroomuitval vanaf het dek is verzekerd; 

f. stuurstellingen op de brug zijn zodanig geplaatst en uitgevoerd dat bij alle voorkomende manoeuvreeromstandigheden een 
volledig overzicht door degene die het vaartuig voert, is gegarandeerd; 

g. bedieningsapparatuur is aangebracht binnen het bereik van degene die het vaartuig voert. Zowel bij de bedieningsplaats voor 
de sleeplier dan wel de draadberglier als op de plaats waar signalerings- en controle instrumenten kunnen worden waargenomen, 
is voldoende ruimte aanwezig zodat de bediening van de sleeplier dan wel de draadberglier door degene die het vaartuig voert 
niet bemoeilijkt wordt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden; 

h. het schip is voorzien van een radarinstallatie, waarvan het radarbeeld zonder kap of scherm, ongeacht de buiten het stuurhuis 
heersende lichtomstandigheden, duidelijk zichtbaar is; 

i. door adequate middelen is gewaarborgd dat onder alle weersomstandigheden door de ruiten die in de belangrijkste 
blikrichtingen zijn gelegen, helder zicht mogelijk is; 

j. gemeenschappelijke reddingmiddelen zijn zodanig opgesteld dat zij door slechts één bemanningslid te water kunnen worden 
gelaten; 

k. regelbare dekverlichting voor het belichten van de sleeplijn, die vanuit het stuurhuis kan worden bediend, is geïnstalleerd. De 
lampen voor het werkdek zijn zo geplaatst en zodanig uitgevoerd dat een ongestoorde verlichting van het werkdek is verzekerd 
en voorts geen gevaar bestaat voor verblinding van degene die het vaartuig voert. Hierbij is met name rekening gehouden met het
geval van mist; en 

l. De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft een verklaring af waaruit blijkt dat wordt voldaan aan deze bepalingen.



 De minimumbemanning van sleepboten gedurende de tijd dat havensleepdiensten worden 
verricht bestaat uit:

 

Paaltrek ***  F <= 15 ton
1 schipper

1 matroos

15 > F <=  25 ton
1 schipper

2 matrozen

25 > F <= 75 ton

1 schipper

1 matroos-motordrijver

2 matrozen

F > 75 ton
Wordt individueel door het hoofd van de Scheepvaartinspectie 
vastgesteld.

 

*** Paaltrek: de maximale trekkracht die het schip via een sleepdraad kan uitoefenen op een te slepen object als aangegeven op 
een certificaat, afgegeven door een binnen de sfeer van de sleepvaart algemeen daartoe erkende organisatie. Indien geen 
certificaat betreffende de paaltrek wordt overgelegd, wordt voor de paaltrek een trekkracht aangenomen van 20 kg/kW van het 
geïnstalleerde voortstuwingsvermogen.



REGLEMENT BETREFFENDE HET SCHEEPVAARTPERSONEEL OP DE RIJN 
(RSP) 
RSP, artikel 2.01 Toepassingsgebied

1. Dit deel is van toepassing op

a) schepen met een lengte van 20 m of meer ; 

b) schepen waarvan het product van L . B . T gelijk is aan een inhoud van 100 m3 of meer. 

 

2. Bovendien is dit deel van toepassing op alle 

a) sleep- en duwboten die ervoor zijn ingericht, schepen als bedoeld in het eerste lid of drijvende inrichtingen te slepen, te duwen 
of langszijde vastgemaakt mee te voeren; 

b) schepen die een toelatingscertificaat als bedoeld in het ADN- bezitten; 

c) passagiersschepen;

d. drijvende werktuigen

 

3. Dit deel is niet van toepassing op veerponten



RSP, artikel 3.10 Exploitatiewijzen

1. Men onderscheidt de volgende exploitatiewijzen: 

A1 vaart van ten hoogste 14 uur,

A2 vaart van ten hoogste 18 uur,

B vaart van ten hoogste 24 uur,

 telkens binnen een periode van 24 uur

 

2. Bij exploitatiewijze A1 mag de vaart eenmaal per week tot maximaal 16 uur worden verlengd, indien de vaartijd kan worden 
aangetoond met de registraties van een goed functionerende tachograaf van een type dat overeenkomstig bijlage A3 van dit 
reglement door de bevoegde autoriteit van een Rijnoeverstaat of van België is goedgekeurd en wanneer er behalve de schipper 
nog een bemanningslid met de kwalificatie van stuurman aan boord is. 

 

3. Een schip dat in exploitatiewijze A1, respectievelijk A2 wordt geëxploiteerd, moet de vaart gedurende acht, respectievelijk zes 
aaneengesloten uren onderbreken, te weten: 

a) in de exploitatiewijze A1 tussen 22.00 en 06.00 uur, en 

b) in de exploitatiewijze A2 tussen 23.00 en 05.00 uur. 

Er mag van deze tijden worden afgeweken, indien de vaartijd wordt geregistreerd door middel van een tachograaf van een type 
dat door de bevoegde autoriteit van een Rijnoeverstaat of België is goedgekeurd en toegelaten, aan de vereisten van bijlage A3 
van dit reglement voldoet en naar behoren functioneert. De tachograaf moet ten minste vanaf het begin van de laatste 
ononderbroken rusttijd van acht, respectievelijk zes uur zijn ingeschakeld en voor de controlerende diensten te allen tijde 
bereikbaar zijn



RSP, artikel 3.14 Uitrusting van schepen 

1. Onverminderd de bepalingen van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) moeten motorschepen, duwboten, 
duwstellen en passagiersschepen, om met een minimumbemanning overeenkomstig deze paragraaf te worden geëxploiteerd, aan 
een van de volgende uitrustingsstandaarden voldoen:

1.1 Standaard S1
a) De voortstuwingsinstallaties moeten zo zijn ingericht dat de verandering van de vaarsnelheid en de omkering van de richting 
van de stuwkracht van de schroef vanaf de stuurstelling kunnen geschieden. De hulpmotoren die nodig zijn bij het varen met het 
schip moeten vanaf de stuurstelling kunnen worden aan- en afgezet, tenzij dit automatisch geschiedt, dan wel deze motoren 
gedurende elke reis ononderbroken in bedrijf zijn. 

b) Het kritieke peil

van de temperatuur van het koelwater van de hoofdmotoren, 

van de druk van de smeerolie van de hoofdmotoren en de transmissie, 

van de oliedruk en de luchtdruk van de omkeerinrichting van de hoofdmotoren, de keerkoppeling of de schroeven en van het 
bilgewater in de hoofdmachinekamer moet worden aangegeven door installaties die in het stuurhuis akoestische en optische 
alarmsignalen in werking stellen. 

De akoestische alarmsignalen mogen in één akoestisch apparaat verenigd zijn. Zij mogen worden uitgeschakeld zodra de storing 
is vastgesteld. 

De optische alarmsignalen mogen pas worden uitgeschakeld, nadat de desbetreffende storingen zijn verholpen;

c) De brandstoftoevoer en de koeling van de hoofdmotoren dienen automatisch te geschieden;

d) De bediening van de stuurinrichting moet zelfs bij de grootste toegelaten inzinking door één persoon zonder bijzondere 
krachtsinspanning kunnen worden verricht; 

e) De bij het Rijnvaartpolitiereglement voorgeschreven optische tekens en geluidsseinen van varende schepen dienen vanaf de 
stuurstelling te kunnen worden gegeven; 

f) Indien geen rechtstreeks contact mogelijk is tussen de stuurstelling en het voorschip, het achterschip, de verblijven en de 



machinekamer, dient een spreekverbinding te zijn aangebracht. Voor contact met de machinekamer mogen in plaats van een 
spreekverbinding optische en akoestische signalen worden gebruikt; 

g) (Vervallen);

h) (Vervallen);

i) De kracht die nodig is om zwengels en soortgelijke draaibare voorzieningen van hefwerktuigen te bedienen, mag niet meer dan 
160 N bedragen; 

j) De in het certificaat van onderzoek vermelde sleeplieren dienen door een motor te worden aangedreven;

k) De lenspompen en de dekwaspompen dienen door een motor te worden aangedreven; 

l) De voornaamste bedieningsinrichtingen en controle-instrumenten dienen ergonomisch te zijn aangebracht

m) De krachtens artikel 6.01, eerste lid, vereiste inrichtingen dienen vanaf de stuurstelling te kunnen worden bediend 



1.2 Standaard S2
a) voor alleen varende motorschepen:

Standaard S1 en bovendien een uitrusting met een vanuit de stuurhut bedienbare boegschroefinstallatie;

b) voor motorschepen, die gekoppelde vaartuigen voortbewegen: Standaard S1 en bovendien een uitrusting met een vanuit de 
stuurhut bedienbare boegschroefinstallatie;

c) voor motorschepen die een duwstel, bestaande uit het motorschip en een vaartuig ervoor, voortbewegen:

Standaard S1 en bovendien een uitrusting met hydraulisch of elektrisch aangedreven koppellieren. Deze uitrusting is echter niet 
vereist, wanneer het vaartuig aan de kop van het duwstel met een boegschroefinstallatie is uitgerust die vanuit de stuurhut van het
duwende motorschip te bedienen is;

d) voor duwboten die een duwstel voortbewegen: Standaard S1 en bovendien een uitrusting met hydraulisch of elektrisch 
aangedreven koppellieren. Deze uitrusting is echter niet vereist, wanneer het vaartuig aan de kop van het duwstel met een 
boegschroefinstallatie is uitgerust die vanuit de stuurhut van het duwende duwboot te bedienen is;

2. Het voldoen of niet voldoen aan de voorschriften van 1.1 of 1.2 wordt door de Commissie van Deskundigen in het certificaat 
van onderzoek onder nummer 47 gewaarmerkt



RSP, artikel 3.15 Minimumbemanning van motorschepen en duwboten 

1. De minimumbemanning van motorschepen en duwboten bestaat uit: 



2. De voorgeschreven matrozen overeenkomstig de in het eerste lid genoemde tabel mogen door lichtmatrozen worden vervangen
die de minimumleeftijd van 17 jaar hebben bereikt, zich ten minste in het derde leerjaar bevinden en een jaar vaartijd in de 
binnenvaart kunnen aantonen. 

 

3. De voorgeschreven minimumbemanning overeenkomstig de onder 1 genoemde tabel, kan 

a) in groep 2, exploitatiewijze A1, Standaard S2, en 

b) in groep 3, exploitatiewijze A1, Standaard S1, 

 voor de ononderbroken duur van ten hoogste drie maanden per kalenderjaar met een lichtmatroos worden verminderd, als deze 
lichtmatroos gedurende deze tijd een schippersschool bezoekt. Opeenvolgende periodes met een gereduceerde bemanning moeten
door een periode van minimaal één maand worden onderbroken. Het bezoek aan de schippersschool moet worden aangetoond 
met een verklaring van de schippersschool, die zich aan boord moet bevinden en waarin de tijden van het schoolbezoek zijn 
aangegeven. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de lichtmatrozen, zoals bedoeld in het tweede lid

Artikel 5.6 Voorgeschreven bemanning
1. De minimumbemanning van de navolgende categorieën van schepen wordt vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3.15 van het Rsp, met dien verstande dat de stuurman in voetnoot 2 de 
bekwaamheid van schipper bezit bedoeld in artikel 2.9, tweede lid:
b. duwboten;

Deze tabel geldt dus zowel op de Rijn als binnen Nederland.
De “aleenvaart” volgens artikel 5.15 is op duwboten niet van toepassing.



RSP, artikel 3.16 Minimumbemanning van hechte samenstellen en andere hechte 
samenstellingen 

1. De minimumbemanning van hechte samenstellen en andere hechte samenstellingen bestaat uit:



 



2. De voorgeschreven matrozen overeenkomstig de in het eerste lid genoemde tabel mogen door lichtmatrozen worden vervangen
die de minimumleeftijd van 17 jaar hebben bereikt, zich ten minste in het derde leerjaar bevinden en een jaar vaartijd in de 
binnenvaart kunnen aantonen. 

 

3. De voorgeschreven minimumbemanning overeenkomstig de in het eerste lid genoemde tabel, kan

a) in de groep 2, exploitatiewijze A1, Standaard S2, en 

b) in de groepen 3, 5 en 6 exploitatiewijze A1, Standaard S1, 

voor de ononderbroken duur van ten hoogste drie maanden per kalenderjaar met een lichtmatroos worden verminderd, als deze 
lichtmatroos gedurende deze tijd een schippersschool bezoekt. Opeenvolgende periodes met een gereduceerde bemanning moeten
door een periode van minimaal één maand worden onderbroken. Het bezoek aan de schippersschool moet worden aangetoond 
met een verklaring van de schippersschool, die zich aan boord moet bevinden en waarin de tijden van het schoolbezoek zijn 
aangegeven. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de lichtmatrozen, zoals bedoeld in het tweede lid

RSP, artikel 3.19 Minimumbemanning van overige vaartuigen

 1. De Commissie van Deskundigen bepaalt voor de vaartuigen waarop de artikelen 3.15 tot en met 3.17 niet van toepassing zijn 
(zoals sleepboten, sleepschepen en drijvende werktuigen) naar gelang hun afmetingen, bouwwijze, inrichting en benutting, 
welke bemanning zich tijdens de vaart aan boord moet bevinden

 2. Ten aanzien van bunkerschepen, die slechts op korte riviergedeelten ingezet mogen worden, kan de Commissie van 
Deskundigen een minimumbemanning voorschrijven die afwijkt van artikel 3.15

3. De Commissie van Deskundigen schrijft deze aantekeningen in onder nummer 48 van het certificaat van onderzoek.



RSP, artikel 3.23 Uitzondering 

Voor de vaart beneden het Spijksche Veer (km 857,40) kan, voorzover de Duits-Nederlandse grens tijdens de vaart noch in de 
ene, noch in de andere richting wordt overschreden, worden volstaan met de toepassing van de voorschriften van de 
Nederlandse „Binnenvaartwet“ (Staatsblad 2007, Nummer 498)

De tabel van het RSP, artikel 3.16 geldt dus ook op het RPR gebied binnen Nederland indien de 
bestemming in Duitsland ligt. Dit houdt in dat ook de vrijstellingen volgens de BVR, artikel 5.21 hier niet 
van toepassing zijn.



Punt 46, 47 en 48 van het certificaat:



Punt 46 - exploitatie wijze

Dit hangt af van de omvang van de bemanning en de inrichting van het schip. 
Het schip moet geschikt zijn om de bemanning te huisvesten.

Houdt hierbij rekening met de overgangsbepalingen.

ROSR en B II, Verblijven
ROSR, art 12.01 Algemene bepalingen

1. Schepen moeten voor de gewoonlijk aan boord verblijvende personen, althans ten minste voor de minimum bemanning, 
voorzien zijn van verblijven. 

OGB volgens art 24.02 
art 12.01, lid 1: Verblijven voor de gewoonlijk aan boord verblijvende personen 
N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2035 

2. Verblijven moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust dat zij voldoen aan de eisen met betrekking tot de veiligheid, 
de gezondheid en het welzijn van de personen aan boord. Zij moeten gemakkelijk en veilig toegankelijk zijn, alsmede voldoende 
geïsoleerd zijn tegen kou en warmte.

3. De Commissie van Deskundigen kan afwijkingen van dit hoofdstuk toestaan indien de veiligheid en gezondheid van de 
personen aan boord op andere wijze zijn gewaarborgd.

4. De Commissie van Deskundigen vermeldt in het certificaat van onderzoek beperkingen van de exploitatiewijze of van de soort 
bedrijfsvoering van het schip die zijn vereist op grond van afwijkingen als bedoeld in het derde lid. 



ROSR, art 12.02, lid 5 Geluidseisen

5. Verblijven moeten zijn beschermd tegen ontoelaatbare geluidshinder en trillingen. 

De ten hoogste toegelaten niveaus van de geluidsdruk zijn: 
a. in woonruimten: 70 dB(A); 
b. in slaapruimten: 60 dB(A). Dit geldt echter niet op schepen waarvoor uitsluitend exploitatiewijze A1 geldt. De beperking wat 
betreft de exploitatiewijze dient in het certificaat van onderzoek te worden vermeld. 

OGB kiel voor 1 april 1976 art 24.03
art 12.02, lid 5: Geluidshinder en trillingen in verblijven 
Bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2020 (aangepast)

ROSR, art 12.02 , lid 10 Inrichting ruimten

10. In woonruimten bedraagt het minimale luchtvolume 3,50 m³ per persoon. In slaapruimten moet het luchtvolume voor de 
eerste persoon ten minste 5,00 m³ bedragen, voor iedere verdere persoon moet nog eens ten minste 3,00 m³ aanwezig zijn (het 
volume van het meubilair dient daarvan te worden afgetrokken). 

Slaapruimten mogen slechts voor ten hoogste twee personen bestemd zijn. 

De bedden moeten ten minste 0,30 m boven de vloer zijn aangebracht. Indien het stapelbedden betreft, moet boven elk bed een 
vrije ruimte van ten minste 0,60 m hoogte aanwezig zijn. 

OGB volgens art 24.02 
art 12.02, lid 10: Luchtvolume per persoon 
N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2035 



ROSR, art 12.07, lid 1 Eigen bed

1. Ieder aan boord verblijvend bemanningslid moet over een eigen bed en een eigen afsluitbare klerenkast beschikken. Het bed 
moet ten minste een binnenmaat van 2,00 bij 0,90 m hebben. 

OGB volgens art 24.02 
art 12.07, lid 1, 2e zin: Overige bepalingen inzake de inrichting van de verblijven 
N.V.O., uiterlijk bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1.1.2035 

Oude werkafspraak:
Ieder lid van de voorgeschreven bemanning moet over een eigen slaapplaats kunnen beschikken. 
De slaapplaatsen moeten voldoen aan artikel 12.07. Tweepersoons bedden en/of stapelbedden kunnen 
als slaapplaats geaccepteerd worden. Slaapbanken en dergelijke kunnen echter niet als slaapplaats voor
de voorgeschreven bemanning geaccepteerd worden. 
Indien niet alle slaapplaatsen aan de geluidseisen volgens artikel 12.02, lid 5 voldoen, moet dit in het 
Certificaat van Onderzoek (onder punt 52) vermeld worden. 
Indien bij een herinspectie blijkt dat er door bv.  het verwijderen van de roef op sleepboten onvoldoende 
slaapplaatsen voor de voorgeschreven bemanning aanwezig zijn, moet de exploitatiewijze aangepast 
worden. 



CVO punt 47 - Voldoet aan S1 - S2

Geeft aan of het schip voldoet aan de eisen van artikel 23.09 van het ROSR c.q. 3.14 van het RSP. Hierbij gelden geen 
overgangsbepalingen. 

Een schip kan uitsluitend aan artikel 1.2 voldoen als het ook volledig aan 1.1 voldoet.

Een (sleep)duwboot kan alleen varend nooit aan lid 1.2 voldoen. Dit is alleen voor vrachtschepen en passagiersschepen 
geregeld.

Indien een schip niet aan S1 voldoet wordt de bemanning  versterkt. 

De tabel onder punt 47 moet dan ingevuld worden.



Duwende schepen

Op duwende schepen, die aan artikel 1.1 of 1.2 (1.2 is alleen bij vrachtschepen mogelijk) voldoen, moet ook altijd uit een van de
standaardzinnen voor duwende schepen gekozen worden. 

Zin 1: "Wanneer het schip dient voor de voortbeweging van een duwstel, voldoet het aan artikel 23.09 lid 1.1"
Er zijn geen voorzieningen aanwezig, tabel S2 mag niet gebruikt worden.

Zin 2: "Wanneer het schip dient voor de voortbeweging van een duwstel, voldoet het aan artikel 23.09 lid 1.2"
Er zijn elektrisch of hydraulisch aangedreven koppellieren aanwezig, tabel S2 mag gebruikt worden.

Zin 3: "Wanneer het schip dient voor de voortbeweging van een duwstel, voldoet het aan artikel 23.09 lid 1.2 indien het konvooi 
aan de kop van het duwstel is voorzien van een boegschroefinstallatie die vanuit de stuurhut van het duwende schip te bedienen 
is".

Deze zin spreekt voor zich, als aan deze voorwaarde voldaan wordt mag tabel S2 gebruikt worden. Indertijd is afgesproken dat de
bediening van de boegschroef van de bak in het stuurhuis van het schip aanwezig moet zijn.



RSP 3.18 Afwijking van de in artikel 3.14 voorgeschreven uitrusting 

1. Wanneer de uitrusting van een motorschip, een duwboot, een hecht samenstel, een andere hechte samenstelling of een 
passagiersschip niet voldoet aan de standaard S1, zoals bepaald in artikel 3.14 van het onderhavige reglement, dient de 
minimumbemanning, zoals bedoeld in de artikelen 3.15, 3.16 of 3.17, te worden verhoogd

a) in de exploitatiewijze A1 en A2 telkens met één matroos, en

b) in de exploitatiewijze B met twee matrozen. Wordt alleen niet voldaan aan de gestelde eisen in de onderdelen i) en l), 
respectievelijk de onderdelen i) of l) van de standaard S1, zoals bedoeld in artikel 3.14, lid 1.1, dan wordt de bemanning bij 
exploitatiewijze B met één matroos in plaats van twee verhoogd.

2. Voldoet de uitrusting van het schip slechts gedeeltelijk aan de Standaard S1 zoals deze is bepaald in artikel 3.14 van dit 
reglement, en niet aan één of meer van de in artikel 3.14, lid 1.1, onderdelen a) tot en met c), van dit reglement gestelde eisen 
wordt voldaan, dan

a) moet in de exploitatiewijzen A1 en A2 de matroos, zoals voorgeschreven in het eerste lid, onderdeel a), door een matroos-
motordrijver, en

b) moeten de twee matrozen in de exploitatiewijze B, zoals voorgeschreven in het eerste lid, onderdeel b), door twee matrozen-
motordrijver worden vervangen.

3. De verhoging van de vereiste bemanning wordt door de Commissie van Deskundigen onder nummer 47 van het certificaat 
van onderzoek ingeschreven.



CVO punt 48 - bemanning overige vaartuigen
Indien de samenstelling van de bemanning niet in het RSP geregeld is moet deze tabel ingevuld worden.

RSP, 3.19 Minimumbemanning van overige vaartuigen

1. De Commissie van Deskundigen bepaalt voor de vaartuigen waarop de artikelen 3.15 tot en met 3.17 niet van toepassing zijn 
(zoals sleepboten, sleepschepen en drijvende werktuigen) naar gelang hun afmetingen, bouwwijze, inrichting en benutting, 
welke bemanning zich tijdens de vaart aan boord moet bevinden.

2. Ten aanzien van bunkerschepen, die slechts op korte riviergedeelten ingezet mogen worden, kan de Commissie van 
Deskundigen een minimumbemanning voorschrijven die afwijkt van artikel 3.15.

3. De Commissie van Deskundigen schrijft deze aantekeningen in onder nummer 48 van het certificaat van onderzoek.

Nationale regels voor overige vaartuigen

De nationale regels geven wel voorschriften voor de bemanning van deze schepen. 

Wellicht is het aan te bevelen om bij schepen die ook buiten Nederland mogen varen de nationale 
voorschriften op punt 48 over te nemen, hierdoor wordt voldaan aan artikel 3.19 van het RSP. 



Extra zinnen punt 48

Geduwde sleepschepen
“De onder punt 48 vermelde minimum bemanning is van toepassing wanneer het schip wordt gebruikt als sleepschip.”

Toelichting: Wanneer een schip geschikt is om gesleept- en geduwd te worden wordt de minimum bemanning als sleepschip in de 
tabel van punt 48 ingevuld, gevolgd door de standaardzin. 

(duw)sleepboten en havensleepboten
“De onder punt 48 vermelde minimum bemanning is van toepassing wanneer het schip wordt gebruikt als sleepboot.”

Toelichting: Wanneer een schip geschikt is om te slepen en te duwen (sleep-duwboot e.d.) wordt de minimum bemanning als 
sleepboot in de tabel van punt 48 ingevuld, gevolgd door de standaardzin. NB. De voorgeschreven minimum bemanning voor een
samenstel staat in het vaartijdenboek vermeld.

Aangevuld met:

De matroos in de exploitatiewijze A1 is volgens het BVR, bijlage 5.7 binnenlands niet nodig.

Toelichting: voorheen werd de bemanning beperkt tot 1 schipper, als een sleepboot echter ook op wateren buiten Nederland vaart
bestaat de bemanning uit een schipper en een matroos. 

Het is op dit moment niet duidelijk hoe de samenstelling van de bemanning van sleepboten die (ook) 
havensleepdiensten verrichten op het certificaat vermeld moet worden. Er is immers maar één tabel bij 
punt 48 beschikbaar. Dit moet met ILT besproken worden.
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