
Uitrusting en inrichting van pontons

Uitgerust met: Gesleept ponton Langszij gekoppeld
meegevoerd ponton

Geduwd ponton

Boegankers ja nee ja
Hekanker ja nee nee
Stuurinrichting ja nee nee
Meerdraden ja nee nee
Bemanning ja nee nee
Boeien en vesten ja nee nee
Verdere uitrusting ja nee nee
Opmerkingen 1, 3 en 4 2 3 en 4

Opmerkingen:
1. Wanneer de boegankerinrichting niet voldoet of de hekankerinrichting ontbreekt wordt
onder punt 52 van het C.v.O vermeld:
Tijdens het slepen moet het samenstel waarvan het ponton deel uitmaakt volledig
manoeuvreerbaar zijn. Afhankelijk van de aard van het vaarwater en het beschikbare
motorvermogen moet zo nodig een extra sleepboot worden gebruikt.

2. Onder punt 52 van het C.v.O wordt vermeld:
Tijdens het langszij gekoppeld meegevoerd worden moet het samenstel waarvan het ponton
deel uitmaakt volledig manoeuvreerbaar zijn. Afhankelijk van de aard van het vaarwater en
het beschikbare motorvermogen moet zo nodig een extra sleepboot worden gebruikt.

3. Ankerlieren en ankers mogen op tezamen een losneembare constructie staan. Onder punt 52
van het C.v.O wordt vermeld:
Wanneer het schip wordt gesleept of geduwd moet het schip voorzien zijn van deugdelijk
bevestigde ankerbakken, welke met het voorgeschreven ankergewicht zijn uitgerust. wanneer
het schip wordt geduwd behoeft geen hekanker te worden gevoerd

4. Het kan voorkomen dat, wanneer een ponton wordt geduwd of gesleept de diepgang moet
worden beperkt omdat de aanwezige ankerinrichting niet voldoende is. Er moeten dan extra
inzinkingsmerken worden aangebracht. Onder punt 52 van het C.v.O. wordt dan vermeld:
Wanneer het schip wordt geduwd of gesleept wordt, wordt vanwege de aanwezige
ankerinrichting de grootste diepgang beperkt op .... m. Daartoe zijn extra inzinkingsmerken
aangebracht.


